
 

  

  شناسي مينز

  شوند.  ها مي ـ گياهان با ترشح تركيبات اسيدي موجب هوازدگي شيميايي و تغيير تركيب شيميايي سنگ» 2«گزينه  -1

  (سيدجوادي) (فصل سوم ـ منابع خاك ـ يادآوري) 

 ـ    ـ ايجاد ترك و شكاف در سطح زمين از عواقب فرو» 4«گزينه  - 2 رويـه منـابع آب    ينشست تدريجي زمين است. اين رخـداد حاصـل برداشـت ب
  ) ي) (فصل سوم ـ منابع آب و خاك ـ فرسايش آبي(سيدجوادباشد.  زيرزميني مي

متوسط دانه (ماسه و لاي يا سيلت) و ريز  اي شني)ه خاكدسته اصلي درشت دانه ( 3ـ ذرات تشكيل دهنده خاك براساس اندازه به » 3«گزينه  - 3
  )(فصل سوم ـ منابع آب و خاك ـ خاك و فرسايشي) (سيدجوادشوند.   هاي رسي) تقسيم مي دانه (خاك

ـ   چهـارم (سـيدجوادي) (فصـل   ها مناسب نيستند زيرا سست و ضعيف هستند.  سازه هاي دگرگوني مانند شيست براي پي ـ برخي سنگ» 3«گزينه  - 4
  هاي مهندسي ـ رفتار مواد در برابر تنش) شناسي و سازه زمين

دهنـد. سـپس حدكشسـان، خميرسـان،      سان (الاسـتيك) را از خـود نشـان مـي     ابتدا واكنش كشها در برابر تنش  ـ بيشتر سنگ» 2«گزينه  - 5
  هاي مهندسي ـ رفتار مواد در برابر تنش) شناسي و سازه ـ زمين چهارم(سيدجوادي) (فصل دهند.  حدخميرسان و در آخر رفتار شكننده نشان مي

هـايي از   بندي است و تونل پايداري مطلوبي خواهد داشت. در ضمن تونل در سنگ هشده، در اين منطقه عمود بر لاي ـ محور تونل حفر» 2«گزينه  - 6
  ها از لحاظ جنس محدود است، در نتيجه پايداري بيشتري خواهد داشت.  يك جنس (ماسه سنگ) حفر شده است. يعني تنوع لايه

  ها:  بررسي ساير گزينه

است و تونل در چند لايه محدود حفر شده و در صورت وجود سنگ نامقاوم، تونـل فـرو   بندي  در اين منطقه محور تونل موازي با لايه»: 1«گزينه 
  خواهد ريخت. 

  ريزد.  باشند و با گذشت زمان و نفوذ آب، تونل فرو مي هاي آهكي در اين منطقه داراي درز مي سنگ»: 3«گزينه 

هـا و ناپايـداري خواهنـد شـد.      باعث پيشرفت نفوذ آب به سـنگ كنند و  هاي موجود در اين منطقه امكان ريزش را فراهم مي گسل»: 4«گزينه 
  )مكان مناسب براي ساخت تونل و فضاهاي زيرزمينيهاي مهندسي ـ  شناسي و سازه ـ زمين چهارم(سيدجوادي) (فصل 

ي در بخش زيراسـاس  ساز وبخش زيراساس و اساس، و روسازي از دو بخش آستر و رويه تشكيل شده است. در جاده ـ زيرسازي از د» 4«گزينه  - 7
 شود.  كند از مخلوط شن و ماسه يا سنگ شكسته استفاده مي كه به عنوان لايه زهكش عمل مي

  )كاربرد و مصالح خاك و خرده سنگي در راه سازيهاي مهندسي ـ  شناسي و سازه ـ زمين چهارم(سيدجوادي) (فصل 

  ميلي متر)  075/0داراي قطر كمتر از ريز مانند رس و لاي هستند. ( هاي دانه ـ ذرات تشكيل دهنده خاك اين منطقه جز خاك» 1«گزينه  - 8

شوند. در نتيجه احتمال روان شدن  گيرند و روان مي ها از حد خاصي بيشتر شود پس از مدتي حالتي خميري به خود مي اگر رطوبت در اين خاك
  يشتر ديده خواهد شد. هاي پر باران مانند بهمن ب كنند كه اين حالت در ماه و لغزش را بيشتر مي

  )ها پايداري سازههاي مهندسي ـ  شناسي و سازه ـ زمين چهارم(سيدجوادي) (فصل 

هـايي از   هاي آهكي است. اگر سد بـر روي لايـه   هاي رسوبي تبخيري (سنگ گچ و سنگ نمك) بيش از سنگ پذيري سنگ انحلالـ » 3«گزينه  - 9
در سنگ ايجاد شده، يعني كارستي شده و باعث فرار آب از مخزن سـد و ناپايـداري    سنگ نمك احداث شود، پس از چند سال حفرات انحلالي

  )نفوذپذيريهاي مهندسي ـ  شناسي و سازه ـ زمين چهارم(سيدجوادي) (فصل شود.  بدنه سد مي

 شود.  ها بر اثر فشار، واكنش خميري و تنش فشاري ايجاد مي ها و خميدگي در سنگ خوردگي ـ چين» 1«گزينه  -10

  )تنشهاي مهندسي ـ  شناسي و سازه ـ زمين چهارمجوادي) (فصل (سيد


